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AFF-Series2
Unité d`affichage déporté des Niveaux Leq
AFF17 (Affichage seul) ou AFF25 (Affichage & Enregistrement)

RJV-30, Boîtier de Signalisation
3 Lampes de couleur (Vert, Jaune, Rouge) signalent les dépassements (inclus avec SNA50)

CAP20, Capteur Acoustique Classe 2, câble 10m

Sous réserve de modifications téchniques !

www.limitationsonore.com

Accessoires:

CAP40, Capteur Acoustique Classe 2, Version Touring

SNA 50
Sonomètre - Limiteur

- Système de Sonomètre / Limiteur

- Limitation basée sur Signal interne ou
Capteur acoustique

- Technologie VCA

- Interconnexion avec un AFF17/25 possible

- Entrées / sorties symétriques

- Configuration simple, avec protection

- Régulation dynamique optimale & musicale

- Couvercle Plexiglas et cache connecteur
plombable

- Réglages séparés Nuit / Jour, Été / Hiver

- Integration Leq sur 5 minutes

- Entrée de commutation pour bascule sur
second réglage

- Rack 19 pouces / 3U

Données Techniques:

AFF-05, Visualiseur de Niveau Sonore
5 Segments d`Affichage:
-3dB (Vert), -1dB (Jaune/Vert), 0dB (Jaune), +1dB (Orange), +3dB (Rouge, clignotant)
Connexion depuis AFF Series2 & SPL20 via Câble Réseau CAT5; Dimensions: 65x105x45 mm
Etrier de montage inclus


