
GreenGO Digital Intercom

Neue Firmware & Software

V5

32

XM

3000 User IP Netzwerk-Intercom

32 Kanäle per Device

keine Masterstation
no single-point-of-failure

Cloud remote-location-
connection

400 Gruppen



• Free upgrade
Das V5 Upgrade ist kostenlos und kompatibel
mit allen GreenGO Geräten !

• Echtzeit-Steuerung
Die neue Software ermöglicht die Steuerung &
Überwachung in Echtzeit !

• 3000 User & 400 Gruppen
3000 User und 400 Gruppen können in einem
GreenGO Netzwerk erstellt werden !

• Dashboard
Das Dashboard bietet eine gute Übersicht der
Geräte und deren Status und kann frei angepasst
werden !

• Device Profile
Mit Device Profile können gerätespezifische
Konfigurationen für Benutzer abgespeichert
werden !

• Listen override
Ermöglicht das Sprechen mit einem Ziel und das
Hören mit einem anderen Ziel auf demselben
Kanal !

• Channel Mode
Ermöglicht eine dedizierte Kanal-Programmier-
ung wie z.B. Auto-reply, Auto-talk etc.

• Flexlist
Mit Flexlist können Kommunikationziele
einfacher und rascher ausgewählt werden; sehr
nützlich bei kleineren UI wie z.B. beim BPX !

• Support connection
Mit der Support connection Funktion kann übers
Internet eine ad-hoc Verbindung mit einer
Person hergestellt werden, welche dann direkt
Zugriff auf die Konfiguration hat !

• Cloud connection
Mit der Cloud connection wird die Verbindung
mit anderen Standorten mit der GreenGO
Bridge ein Kinderspiel !

• Scripting engine
Mit der scripting engine kann das Verhalten der
Geräte frei und kundenspezifisch angepasst
werden !

• Rooms
Die Lautstärke von Geräten im selben Raum wir
automatisch reguliert damit es nicht zu
Rückkopplungen kommt !

V5 - neue Eigenschaften
Neue Firmware & Kontrollsoftware

Gut zu wissen:
Das GreenGO Intercomsystem basiert auf Standard-Netzwerktechnologie und benötigt lediglich eine
Netzwerkverkabelung mit PoE Speisung (15W, 802.3af) und ein eigenes VLAN.

Das System ist dezentral aufgebaut und benötigt keine Masterstation ! Somit gibt es keinen single-point-
of-failure !



V5 - neue Eigenschaften
Neue Firmware & Kontrollsoftware

• Höhere Audioqualität
mit bis zu 22 kHz Audiobandbreite (48kHz
sample rate) ohne die Netzwerkbandbreite zu
erhöhen !

• Custom default configuration
Eine kundenspezifische Default Konfigurationn
kann auf den Geräten gespeichert werden !

• Config merging
Die besten Elemente einer Programmierung
können in einem neuen Setup zusammen
geführt werden !

• Templates
Mit den Templates können Geräte- und User-
Eigenschaften einfach und rasch gespeichert
werden !

• Setup assistant
Der Setup-Assistent ermöglicht eine geführte
Programmierung für ein Basic-Intercomsetup
oder für z.B. eine Full-IFB Konfiguration !

• Tablet support
iOS und Android APP für Tablets, ermöglicht den
mobilen Zugriff und Konfigration des Systems !

• Access protection
Zweistufiger Zugriffsschutz mittels Passwörtern:
nur Ansicht oder Vollzugriff !

• Multi-session
Steuerung und Überwachung von mehreren
Orten / Computern !

• Secure communication
Verschlüsselung der Kommunikation mittels
AES-256 möglich !

• Better audio prozessing
Audio Prozessing neu mit Gate, Compressor
und Ausgangs-Limiter und Verbesserung des
Routing: eingehende Audiosignale können nun
frei geroutet werden !

• Faster Firmware updates
Deutlich schnellere Firmwareupdates (bulk-
firmware updates) !

• Improved latency
Verbesserte Latenz um -2ms. Die Latenz von
Mikrofon zu Headset beträgt nur noch 10ms
(wired) !

• Improved battery life
Verbesserte Effizienz bei den WBPX verlängert
die Betriebszeit deutlich !

• Wireless pools
Vereinfachung des wireless Setups und
Verbesserung der Verbindugssicherheit !

https://manual.greengoconnect.com/en/

detaillierte Informationen zu den neuen Funktionen:



switch

MCX Rackstation

MCXD Tischstation

WBPX wireless
beltpacks

WPX Wandstation

WAA Antenna

BPX Beltpacks Beacon

DANTE Interface

Internet

iOS / Android APP
LTE / WiFi Verbindung

GreenGO V5 Software für
Mac & Windows,

Programmierung und
Echtzeitkontrolle

BridgeX

all you need is:

4-Draht / 2-Draht Interface

RDX Funkgeräte-Interface

Remote support
Funktion mit V5

ZAP SA : Im Hölderli 26 : 8405 Winterthur : Tel 052 232 37 80 : email zapde@zapaudio.com
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