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für den Download der Firmware besuchen Sie bitte die Website: luminex.be -> Support

Status / Übersicht: Übersicht der Port-Einstellungen, der IP-Adresse und Systeminfo. Die grafische Darstellung der
Front gibt sofort eine Übersicht der Gruppenzuweisung (VLan`s), der PoE Aktivität und der Port-Aktivität.

Globale Einstellungen: in den globalen Einstellungen können die IP-Adresse geändert werden (fix oder statisch),
pro Port kann die Geschwindigkeit eingestellt werden (10 / 100 Mbps FDX / HDX oder 1 Gbps HDX), die Ports können
beschriftet werden, Factory Reset (IP preserve), Passwort ändern, Firmware update.
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VLAN`s / Gruppen: in nur drei (3) Clicks ist ein VLAN (isolierter Datentunnel) programmiert ! Diese VLAN`s werden
gebraucht damit es bei unterschiedlichen Protokolltypen (Layer 2 / Layer 3 etc.) nicht zu Datenkonflikten und damit zu
"drop-outs" kommt. Diese VLAN`s heissen bei Luminex "Groups" und sind in Sekundenschnelle programmiert.

RLinkX: RLinkX ist ein Protokoll von Luminex für die Port-Redundanz. Mit diesem werden automatisch redundante Port-
Verbindungen zwischen den verschiedenen Switches aufgebaut. Wenn einer der aktiven Pfade unterbrochen ist, wird
nahtlos auf den redundanten Pfand umgeschalten - mit RLinkX geschieht das vollautomatisch, keine Konfiguration
notwendig !

aktiver Pfad

backup Pfad



Power over Ethernet (PoE): bis zu 150 Watt für PoE stehen zur Verfügung - für jeden Port einzelen aktivierbar
(PoE ist eine Option !)
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Profile Manager: hier können die kompletten Einstellungen (inkl. IP Adresse) als Profile abgespeichert und aufgerufen
werden (mit Vorschau-Funktion !). Damit man die Verbindung zum Switch nicht verliert kann man wählen ob die IP-Adresse
erhalten bleibt.

Neu !

PtP v2: neu ist auch die Unterstützung des Precision Time Protokoll Version 2. Dies wird benötigt für AES 67
Anwendungen.




