
Die GigaCore Switche werden von Grund auf durch LUMINEX entwickelt und auf die besonders harten Bedingungen im Live-
Entertainement und Rental Bereich abgestimmt. Bei der Entwicklung der GigaCore Modelle konzentrierten sich die
Ingenieure von LUMINEX auf robuste Hardware mit Neutrik EtherCon Anschlüssen, auf redundante Netzteile sowie auf eine
besonders einfache und schnelle Programmiermöglichkeit.

+ EtherCon Netzwerkanschlüsse
+ PoE (Power over Ethernet, optional)
+ Backup Stromanschluss
+ fiberoptische Anschlüsse via SFP Standard (optional)
+ Neutrik Duo/QuadCon Anschlüsse (16RFO)
+ Reset Funktion für ein rasches Zurücksetzen nach
+ einer Produktion
+ RLinkX: automatische Redundanz der Ports
+ speicherbare Benutzerprofile
+ robustes Metallgehäuse

Managed Gigabit Ethernet Switches

www.LUMINEX.be

VORTEILE
+ einfaches & schnelles Setup ohne IT-Fachwissen
+ schnelles einrichten von VLAN`s (isolierter Datentunnel)
+ Konfiguration via Webinterface
+ Kontinuität bei der Firmware: Luminex entwickelt die
+ GigaCore selbst und kann dadurch eine optimale
+ Firmware-Kontinuität garantieren !
+ ein Switch für alle Protokolle: DANTE, EtherSound,
+ AVB, AES67, Artnet / DMX, Control, IP u.v.m.
+ low Jitter & QoS: optimale Unterstützung für Audio-
+ Protokolle

für professionelle Multimedia Anwendungen
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GigaCore 16Xt

GigaCore 14R

GigaCore 12

+ 12x Gigabit EtherCon
+ 10 front-, 2 rückseitig
+ 4 Slots front- oder rückseitig für
+ fiberoptische Anschlussbuchsen
+ OpticalCON Duo/Quad
+ PoE 100W (optional)
+ 2x PowerCon True 1 in/out
+ redundante Stromversorgung
+ redundante Ventilatoren
+ Programmierung via Front (basic)

GigaCore 16RFO

+ 12x Gigabit EtherCon
+ PoE 100W (optional)

+ 12x Gigabit EtherCon
+ PoE 100W (optional)
+ 2x fiberoptische Anschl. (SFP)
+ backup Stromanschluss
+ backup PoE Stromanschluss
+ redundante Ventilatoren

+ 12x Gigabit EtherCon
+ PoE 100W (optional)
+ 4x fiberoptische Anschl. (SFP)
+ backup Stromanschluss
+ backup PoE Stromanschluss
+ redundante Ventilatoren
+ Programmierung via Front (basic)

GigaCore Lineup

Intuitives Webinterface: in nur drei (3) Clicks ist ein VLAN (isolierter Datentunnel) programmiert ! Diese VLAN`s
braucht es damit es bei unterschiedlichen Protokolltypen (Layer 2 / Layer 3 etc.) nicht zu Datenkonflikten und damit zu
"drop-outs" kommt. Diese VLAN`s heissen bei Luminex "Groups" und sind in Sekundenschnelle programmiert.




