
Der LumiSplit 2.10 ist das Flagschiff der neuen DMX/RDM Splitter-Produktereihe von Luminex. Er ist das Resultat aus 
zehn Jahren Erfahrung  in der Entwicklung von Produkten  für Lichtsteuerungen. Die LumiSplit Geräte sind von  jedem 
RDM Controller aus sichtbar, konfigurierbar und ermöglichen dem Techniker die Verwaltung der Geräte auf einfachste 
und komfortable Weise. Mischen, Sichern (Backup) und Regenerieren der DMX Quellen direkt auf dem Splitter ! 
Die  LumiSplit  besitzen  RGB  LED`s  für  eine  klare  Statusanzeige.  Die  RDM  Filter  stehen  an  jedem  Ausgang  zur 
Verfügung und verhindern dass die Geräte mit unerwünschten RDM-Befehlen geflutet werden. Das stabile Gehäuse, 
die  galvanische  und  optische  Isolation  aller  DMX-Anschlüsse  und  der  Neutrik  PowerCon  True1  Anschluss 
vervollständigen den LuminSplit zum perfekten Produkt für Touring und Live-Events !

Eigenschaften LumiSplit 2.10:
• intelligenter DMX/RDM Splitter
• 2 Eingänge auf der Vorder- und Rückseite (Zone 
     • A/B), können als "Thru" verwendet werden
• 10 Ausgänge mit freier Zonenwahl (A/B)
• RGB LED`s pro Port für Modus-Anzeige
• steuer- und konfigurierbar via RDM
• alle Ausgänge mit Abschlusswiderstand
• konfigurierbar via Frontpanel und RDM Controller
• Frontpanel-Lock verhindert unbeabsichtigtes 
           • Verstellen

LumiSplit 2.10

Eigenschaften LumiSplit 2.10:
• vom RDM Controller aus sicht- und konfigurierbar
• RDM Filter individuell pro Ausgang
• verschiedene Betriebsmodi: Splitter, Backup, 
         • Mischen und Regenerieren
• zwei Benutzerprofile können hinterlegt werden
• optische und galvanische Isolation der DMX Ports
• Anzeige von Ausgangsfehlern
• Neutrik PowerCon TRUE1 Ein- und Ausgang
• robustes Metallgehäuse 1HE (Tiefe = 20.5cm)
• als kompakte Version:  LumiSplit 1.6
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Der LumiSplit 1.6 ist ein kompakter und vielseitig einsetzbarer RDM-fähiger DMX Splitter mit einem Eingang und sechs 
Ausgängen.  Die  LED`s  auf  der  Vorderseite  dienen  der  klaren  Anzeige  des  Status  und  mittels  Taster  auf  der  Front 
können die Modi geändert werden. Die kompakte Grösse und die Montagemöglichkeit für einen Trussclamp machen 
den LumiSplit 1.6 zum perfekten DMX-Splitter für den Einsatz in Trussstrukturen.

Eigenschaften LumiSplit 1.6:
• intelligenter DMX/RDM Splitter
• 1 Eingang, 1 Thru, 6 Ausgänge
• Neutrik PowerCon TRUE 1 Ein- und Ausgang
• gleiche Eigenschaften wie LumiSplit 2.10, ausser 
     • Zonenwahl A/B, Mischen & Backup)
• Rackmontage möglich (Montagekit mitgeliefert !)
• Trussmontage möglich (2x M10-Gewinde)
• robustes Metallgehäuse 44 x 303 x 210mm HxBxT

LumiSplit 1.6

LumiSplit 1.6 Truss-Montage

LumiSplit 1.6 Rack-Montage
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