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Professionelle Installations-Lautsprecher

Qualität & Leistung
für kosteneffiziente Installationen

NEXO

Variable HF-Richtwirkung
für eine perfekte
Abdeckung
Ein zufriedenstellendes Publikumserlebnis
erfordert oft einen Kompromiss zwischen
einer breiten Abstrahlung nahe der Bühne
und einer schmalen Abstrahlung im hinteren
Bereich des Raumes. Das asymmetrische
Horn der ePS Lautsprecher wurde so
entwickelt dass die Abstrahlung über der
Hornachse schmaler ist als unterhalb der
Hornachse. Das Horn ist einfach zu drehen
und ermöglicht so die optimale Abdeckung !

Seit mehr als 25 Jahren sind die bahnbrechenden NEXO PS-Serie
Lautsprecher ein Industriestandard für hochwertige Installationen rund
um den Globus. Die ePS-Serie baut auf der PS-Serie auf und schafft eine
neue Plattform für hochwertige, IP-55 zertifizierte und kosteneffiziente
Lautsprecher. Das macht die legendäre NEXO-Technik für einen
breiteren Bereich von Projekten zugänglich.

Die ePS-Serie wird mit Stolz in Frankreich hergestellt und liefert den für NEXO
typischen musikalischen, leistungsstarken und transparenten Sound mit
präziser Abstrahlung, variabler HF-Richtwirkung und einer guten Auswahl an
universellem Montagezubehör.

Die Serie besteht aus vier leichten Punkschallquellen in einem formschönen
und schlichten Gehäuse. Es stehen 6 / 8 / 10 & 12-Zoll Lautsprecher mit
hochleistungs-LF Treibern und einem 1.4-Zoll HF-Treiber (ePS12 mit 1.7-Zoll)
zur Auswahl. Diese können mit den 12 / 15 oder 18-Zoll Subwoofern ergänzt
werden.
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ePS6, ePS8,
ePS10, ePS12
Lautsprecher

Passende
Subwoofer eLS400,
eLS600, eLS18

133dB Peak
SPL (ePS12)

Variable HF-
Abstrahlung

universelles
Montagezubehör

Schraubklemmen
mit IP-Abdeckung

IP55 für Aussen-
anwendungen

365mm H x 198mm B x 181mm T
Gewicht: 7.1kg

6-Zoll LF / 1.4-Zoll HF-Treiber
kompaktes trapezförmiges
geschlossenes Holzgehäuse
(15mm Birken-Multiplex)

Peak SPL: 125dB
Frequenzbereich: 90Hz-20kHz
drehbares asymmetrisches Horn
diverse Befestigungspunkte (oben,

unten, rückseitig)
Phoenix Anschlussklemmen mit

IP-Abdeckung

423mm H x 250mm B x 227mm T
Gewicht: 8.1kg

8-Zoll LF / 1.4-Zoll HF-Treiber
kompaktes trapezförmiges

bassreflex Holzgehäuse (15mm
Birken-Multiplex)
Peak SPL: 128dB

Frequenzbereich: 80Hz-20kHz
drehbares asymmetrisches Horn
diverse Befestigungspunkte (oben,

unten, rückseitig)
Phoenix Anschlussklemmen mit

IP-Abdeckung

531mm H x 316mm B x 285mm T
Gewicht: 14.8kg

10-Zoll LF / 1.4-Zoll HF-Treiber
kompaktes trapezförmiges

bassreflex Holzgehäuse (15mm
Birken-Multiplex)
Peak SPL: 130dB

Frequenzbereich: 70Hz-20kHz
drehbares asymmetrisches Horn
diverse Befestigungspunkte (oben,

unten, rückseitig)
Phoenix Anschlussklemmen mit

IP-Abdeckung

600mm H x 370mm B x 317mm T
Gewicht: 18kg

12-Zoll LF / 1.7-Zoll HF-Treiber
kompaktes trapezförmiges

bassreflex Holzgehäuse (15mm
Birken-Multiplex)
Peak SPL: 133dB

Frequenzbereich: 60Hz-20kHz
drehbares asymmetrisches Horn
diverse Befestigungspunkte (oben,

unten, rückseitig)
Phoenix Anschlussklemmen mit IP-

Abdeckung

IP55
RATED
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Anschluss
Die Lautsprecher wie auch die Subwoofer haben Anschlussklemmen welche mit
einer IP55 Abdeckung von äussern Einflüssen geschützt werden können.

...gemacht
für vielseitige Anwendungen

Flexible Montageoptionen und kundenspezifische RAL-Farbausführungen stellen sicher, dass sich ePS-
Lautsprecher nahtlos in ihre Umgebung einfügen und eine konsistente Abdeckung des Veranstaltungsortes
mit minimaler visueller Wirkung ermöglichen.

Die ePS-Lautsprecher sind in schwarzer Struktur-
lackierung mit einem UV-beständigen Akustikstoff
ausgeführt, der über das schützende Frontgitter
gespannt ist. Weiß und alle anderen RAL-Farben sind
auf Bestellung erhältlich.

Für die Montage steht ein umfangreiches Sortiment an
Zubehör zur Verfügung. Zwei M6 mit 80 mm Abstand

und eine M10-Verschraubung ermöglichen die
Befestigung eines U-Bügels, eines Bumpers oder
Ringschrauben. Auf der Rückseite befinden sich 3x
M6 mit 70mm Abstand für die Wandmontage.

Professionelle Installations-Lautsprecher
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... die passenden
Subwoofer !

Dedizierte eLS400-, eLS600- und eLS18-
Subwoofer erweitern die LF-Wiedergabe des
ePS-Systems auf 45, 40 bzw. 32 Hz. Der mit
einem 1 x 12-Zoll-Treiber ausgestattete eLS400 ist
als Ergänzung für ePS6 und ePS8, der eLS600
als Ergänzung für ePS8 und ePS10 und der
eLS18 als Ergänzung für ePS10 und ePS12
konzipiert. Es gibt kundenspezifisches Zubehör,
um die ePS-Lautsprecher unter den Subwoofern
aufzuhängen um ein Breitbandsystem mit
geringem Platzbedarf zu schaffen.

eLS-Subwoofer sind IP55-zertifiziert.

365mm H x 423mm B x 450mm T
Gewicht: 14.5kg

12-Zoll Neodym Langhub
kompaktes Bassreflex-Gehäuse

Holzgehäuse (15mm Birken-Multiplex)
robuste Polyurethan Lackierung

Magnelis Frontgitter mit schwarzer
Stoffabdeckung (UV-/Feuer-resistent)

Peak SPL: 130dB
Frequenzerweiterung bis: 45Hz

Phoenix Anschlussklemmen mit IP-
Abdeckung

423mm H x 531mm B x 566mm T
Gewicht: 26.3kg
15-Zoll Langhub

kompaktes Bassreflex-Gehäuse
Holzgehäuse (15mm Birken-Multiplex)

robuste Polyurethan Lackierung
Magnelis Frontgitter mit schwarzer
Stoffabdeckung (UV-/Feuer-resistent)

Peak SPL: 136dB
Frequenzerweiterung bis: 40Hz

Phoenix Anschlussklemmen mit IP-
Abdeckung

531mm H x 600mm B x 671mm T
Gewicht: 41kg
18-Zoll Langhub

kompaktes Bassreflex-Gehäuse
Holzgehäuse (15mm Birken-Multiplex)

robuste Polyurethan Lackierung
Magnelis Frontgitter mit schwarzer
Stoffabdeckung (UV-/Feuer-resistent)

Peak SPL: 138dB
Frequenzerweiterung bis: 32Hz

Phoenix Anschlussklemmen mit IP-
Abdeckung
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Zubehör

Systemverstärker
& Controller

VNI-WM200: ePS6
VNI-WM280: ePS8
VNI-WM330: ePS10
VNI-WM380: ePS12

VNU-HBRK365 Bügel für ePS6
VNU-HBRK425 Bügel für ePS8 / eLS400
VNU-HBRK535 Bügel für ePS10 / eLS600
VNU-HBRK600 Bügel für ePS12 / eLS18

VNU-BUMP
ePS6/8/10/12

VNI-WMADAPT

NXAEDT

VNI-CLADAPT

VNU-PLADAPT VNI-WM01: ePS6 / ePS8
VNI-WM02: ePS6/ePS8/ePS10/ePS12

VNI-WM02-OU: outdoor Version

VNI-WB02 VNI-VCPL425 (ePS8 unter eLS600)
VNI-HCPL535 (ePS10 unter eLS600)
VNI-VCPL365 (ePS6 unter eLS400)
VNI-HCPL425 (ePS8 unter eLS400)
VNI-VCPL600 (ePS12 unter eLS18)
VNI-HCPL535 (ePS10 unter eLS18)

NXAMPMK2

DTD/DTDAMP
Der 4-Kanal-DTD-AMP mit 1 HE für die Rackmontage ist die ideale Verstärker
Lösung für kleinere, kosteneffiziente ePS-Systeme und in zwei Versionen erhältlich:
4 x 700 Watt und 4 x 1300 Watt (4 x 4 Ohm). Der DTD-AMP arbeitet perfekt mit der
Installationsversion des DTD-Controllers zusammen, welcher auch in einer DANTE-
Version erhältlich ist.

Mit den Modellen mit 4x 1300 Watt, 4x 2500 Watt und 4x 4500 Watt
kombiniert der NXAMP Mk2 fortschrittlichste Signalverarbeitung
(96kHz Wandler & 64-Bit Signalverarbeitung) mit vier hochmodernen
Class-D Endstufen, um einen flexiblen Systemverstärker zu schaffen
welcher sich perfekt für die ePS-Lautsprecher eignet.

Wandausleger

ePS / eLS Lautsprecher können vielseitig montiert werden, horizontal, vertikal oder als Cluster (ePS zusammen mit eLS)

Stativ-Adapter

Bumper Bumper/Wandausleger-
Adapter

DANTE & AES Karte für die NXAMP Mk2, 4ch DANTE
switched / redundant, 2 ch AES/EBU Eingänge,
buffered Ausgänge, flexibler 4-port Gigabitswitch

NXAMP4x1mk2: 4X 1300 Watt @ 2 Ohm
NXAMP4x2mk2: 4x 2500 Watt @ 2 Ohm
NXAMP4X4mk2: 4x 4500 Watt @ 2 Ohm

DTDamp 4x0.7: 4x 700 Watt @ 4 Ohm
DTDamp 4x1.3: 4x 1300 Watt @ 4 Ohm
DTD-IU: Digital TD controller Installations-Version (2x in / L&R&Sub out)
DTD-IN: Digital TD controller DANTE Installations-Version

Wandhalterung „light“
für ePS6 & ePS8

eLS und ePS Cluster

Adapter U-Bügel /
Deckenmontage

Professionelle Installations-Lautsprecher
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Spezifikationen
ePS6 ePS8 ePS10 ePS12 eLS400 eLS600 eLS18

WITH NEXO PROCESSING

Frequency resp. @-6 dB 90 Hz to 20 kHz 80 Hz to 20 kHz 70 Hz to 20 kHz 60 Hz to 20 kHz 45 Hz to 150 Hz 40 Hz to 150 Hz 32 Hz to 150 Hz

Sensitivity 1W@1m 98 dBSPL nominal 100 dBSPL nominal 101 dBSPL nominal 103 dBSPL nominal 102 dBSPL nominal 105 dBSPL nominal 106 dBSPL nominal

Peak SPL@1m 125 dB 128 dB 130 dB 133 dB 130 dB 136dB 138 dB

Vertical Dispersion +25°/-30°

Horizontal Dispersion 50° to 100° Asymmetrical

Crossover Frequency 90 Hz, 120 Hz 80 Hz, 120 Hz 70 Hz, 120 Hz 60Hz, 85Hz 120Hz 45-85 / 45-120 /
45-150Hz

40-85 / 40-120 /
40-150 Hz

32-85 / 32-120 /
32-150 Hz

Nominal Impedance 8 Ω 6 Ω 4 Ω 8 Ω

Recommended Power 310-490 Watts
/ 8 Ohm

350 - 570 Watts
/ 8 Ohm

500 - 800 Watts
/ 8 Ohm

600 - 950 Watts
/ 8 Ohm

450-700 Watts /
6 Ohm (requires a
700 to 1000 Watt/
4 Ohm amplifier)

850-1350 Watt /
4 Ohm

1100-1750 Watt
/ 8 Ohm

PRODUCT FEATURES

Number of ways 2 ways passive

LF Component 6" 8 Ohm long
excursion driver

8" 8 Ohm long
excursion

neodymium driver

10" 8 Ohms long
excursion

neodymium driver

12” 8 Ohms long
excursion

neodymium driver
1 x Neodymium
12" 6 Ohms long

excursion

1 x 15" 4 Ohms
long excursion

1 x 18” 8 Ohms
long excursion

HF Component 1.4" diaphragm 8 Ohm HF driver on an asymmetrical
dispersion (“PS”) horn

1.7” diaphragm 8
Ohm HF driver
asym. dispersion

(“PS”) horn

Connectors 2 pairs (In/Out) of 7.62 mm pitch screw terminal blocks (+/- poles) 2 pairs (In/Out) 7.62mm pitch screw terminal blocks (+/- poles)

Compatible cables section Cables from 0.75 mm² to 3.3 mm² (AWG18 to 12) copper section cables from 0.75mm² to 3.3mm² (AWG18-12) copper section

Compatible cables
outside diameter Cable with maximum outside diameter of 9 mm

maximum
outside diameter

of 11mm
cable with max. outside diameter of 9mm

cable with max.
outside diameter

of 11mm

Rigging points 3x M6 - 70 mm pitch rigging points (back) + 2x extra M6 and 1x M10 (top/bot) 4 x pairs of M10 rigging points (two on each side)

Material 15 mm thick birch plywood body and galvanized grill 15 mm thick birch plywood body and Magnelis® grill

Finish Black structural paint (RAL9005 or Custom RAL upon request) Black structural paint (RAL9005 or Custom RAL on request)

Front Finish UV & Fire resistant acoustic fabric UV & Fire resistant acoustic fabric

Height x Width x Depth
365mm x
198mm x
181mm

423mm x
250mm x
227mm

531mm x
316mm x
285mm

600mm x
370mm x
317mm

365mm x
423mm x
450mm

423mm x
531mm x
566mm

531mm x
600mm x
671mm

Weight: Net 7.1 kg 8.1 kg 14.8 kg 18 kg 14.5 kg 26.3 kg 41 kg

Operating temp. range 0°C- 40 °C 0°C- 40 °C

Storage temp. range -20 °C- 60 °C -20 °C- 60 °C

IP Rating IP55 IP55

SYSTEM OPERATION

Recommended
powering solution

NXAMP4x1mk2
up to 4x ePS6
per channel

NXAMP4x1mk2
up to 3x ePS8
per channel

NXAMP4x1mk2
1x ePS10 per

channel

NXAMP4x1mk2
1x ePS12 per

channel

NXAMP4x1mk2
up to 2x eLS400
per channel

NXAMP4x1mk2
1x eLS600 per

channel

NXAMP4x2mk2
1x eLS18 per

channel

Optional powering solution

DTDcontroller +
DTDAMP4x0.7 :
up to 2 x ePS6
per channel

DTDcontroller +
DTDAMP4x1.3 :
up to 2 x ePS6
per channel

NXAMP4x2mk2:
up to 4 x ePS6
per channel

NXAMP4x4mk2
up to 4 x ePS6
per channel

DTDcontroller +
DTDAMP4x0.7 :
up to 2 x ePS8
per channel

DTDcontroller +
DTDAMP4x1.3 :
up to 2 x ePS8
per channel

NXAMP4x2mk2:
up to 4 x ePS8
per channel

NXAMP4x4mk2 :
up to 4 x ePS8
per channel

DTDcontroller +
DTDAMP4x1.3 :
up to 2 x ePS10
per channel

NXAMP4x2mk2:
up to 4 x ePS10
per channel

NXAMP4x4mk2:
up to 4 x ePS10
per channel

DTDcontroller +
DTDAMP4x0.7:
1x ePS12 per
bridged channel
DTDcontroller +
DTDAMP4x1.3:
up to 2 x ePS12
per channel

NXAMP4x2mk2:
up to 4 x ePS12
per channel

NXAMP4x4mk2:
up to 4 x ePS12
per channel

DTD+
DTDAMP4x0.7:
1x eLS18 per

bridged channel
DTDcontroller +
DTDAMP4x1.3:
1x eLS18 per

channel
NXAMP4x1mk2:
up to 2 x eLS12
per bridged
channel

NXAMP4x4mk2:
up to 4 x eLS18
per channel

DTDcontroller +
DTDAMP4x0.7 :
1 x eLS400 per

channel
DTDcontroller +
DTDAMP4x1.3 :
1 x eLS400 per

channel
NXAMP4x2mk2:
up to 3 x eLS400

per channel
NXAMP4x4mk2:
up to 3 x eLS400

per channel

DTDcontroller+
DTDAMP4x1.3:
1x eLS600 per

channel
NXAMP4x2mk2:
up to 2 x eLS600

per channel
NXAMP4x4mk2:
up to 2 x eLS600

per channel
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Vertrieb Schweiz:

ZAP S.A.
Im Hölderli 26
8405 Winterthur

Tel: 052 232 37 80
E-mail: zapde@zapaudio.com
www.zapaudio.com Fehler und technische Änderungen jederzeit vorbehalten !

NEXO
Parc d’Activité
du Pré de la Dame Jeanne
B.P.5
60128 Plailly
FRANCE
Tel: +33 (0)3 44 99 00 70
Fax: +33 (0)3 44 99 00 30
E-mail: info@nexo.fr

WAR
RANTY

WARRANTY
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